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SESAME SAUCE GRINDER MACHINE SSG-JM80, SSG-JMH60, SSG-JMV80 “FOMAC” 7. Pastikan mesin dalam keadaan bersih sebelum disimpan.
Mesin ini dirancang khusus untuk membuat saus siap olah menjadi bahan lainnya. Mesin ini mudah SPESIFIKASI
digunakan dan dibersihkan. Mesin ini cocok untuk pengusaha kuliner seperti pengusaha selai kacang,
penjual makanan, restoran, hotel, cafe, dan industri kuliner lainnya. Body mesin memiliki struktur MODEL DETAIL FOTO
baja tahan karat dan kokoh. Mesin mudah digunakan, dan dilengkapi dengan sistem celah pipa
- . - . Voltage : 380 V
pemanas dan pendingin. Pengaturan mudah untuk hasil penggilingan kekerasan yang berbeda sesuai
dengan kebutuhan. Mesin ini mudah dibersihkan, anti bocor, dan dilengkapi pelat tahan air untuk Daya : 4 Kw
melindungi motor. Mesin ini memiliki tiga tipe yaitu SSG-JMV80, SSG-JIMH60, dan SSG-JM80.
Output : 200-1500 Kg/h
SSG-JMH60 dikhususkan untuk membuat saus kacang dan terdapat keran yang memudahkan proses 80
. . . ) 3SG-IMV Kapasitas : 8,4 L
mencuci mesin. SSG-JIM80 dan SSG-JMV80 dapat digunakan untuk membuat selai kacang maupun
selai sambal. Ukuran Kemasan : 42 x 42 x
80 mm
CARA PENGGUNAAN
. R Berat : 84 Kg
1.  Sambungkan hopper dan pemegang keluar dan sambungkan air pendingin (bila perlu).

2. Gunakan kunci pas untuk memutar pelat gilingan, periksa apakah ada hambatan.

3. Putar penyesuai penggiling dan sesuaikan dengan kebutuhan (pastikan diputar hingga

penggilingan halus dan gesekan tidak berlebihan).
4.  Sambungkan pipa pendingin ke celah pendingin bila perlu.

5.  Setelah mesin selesai di setting, tuangkan bahan ke dalam hopper, cek apakah sudah sesuai

hasilnya, bila belum ulangi proses setting hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

6.  Matikan mesin dan cabut daya bila sudah selesai digunakan.
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Voltage : 220V / 50 Hz
Daya: 2,2 Kw

Output : 50-500 Kg/h

Kapasitas : 8,4 L

Ukuran Kemasan : 72 x 39 x

78 mm

Berat : 150 Kg
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PERHATIAN
- Mesin ini hanya dapat bekerja dengan bahan koloid.

- Selalu perhatikan motor, jika melebihi kapasitas, sebaiknya kurangi materialnya.

55G-JIMH60 Kapasitas : 4,1 L - Jangan gunakan mesin untuk menggiling benda keras.
Ukuran Kemasan : 55 x 32 x - Jangan lepaskan pelat gilingan tanpa pengawasan ahli.
54 mm . - . . N .
- Jika terjadi suatu masalah, hentikan mesin segera. Hubungi service center bila perlu.
Berat : 60 Kg . . o . .
- Mesin harus diletakkan dengan baik ditempat sejuk dan bersih.
Voltage : 380 V - Saat mesin bekerja, Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Daya : 4 Kw - Jangan menggunakan mesin untuk menampung bahan dalam keadaan mati.
Output : 200-1500 Kg/h - Jangan hentikan mesin dengan air di dalamnya saat sedang dibersihkan.
SSG-JM80

PERAWATAN

1)  Setup atau inload mesin, pastikan tidak menggunakan palu baja tetapi menggunakan palu karet.
2)  Sebelum dipasang, bersihkan setiap bagian, dan lumasi dengan baik.

3)  Mesin perlu dibersihkan jika akan disimpan untuk jangka panjang.

4) Kapasitas berkaitan dengan: suhu, kualitas, tekanan, kepadatan, ketebalan, granularitas,

kekerasan, dll.
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PENCEGAHAN
1. Suara tidak normal

- Jarak terlalu kecil

- Ada beberapa benda keras yang tercampur dalam bahan
2. Air meluap, arah motor berjalan salah

3. Saat sistem pendingin digunakan, jika air meresap ke bahan : terdapat kebocoran pada ring tipe O.

Ganti dengan yang baru.
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